R.O.E. ( Relación de Onda Estacionaria)

En el idioma ingles la sigla es: SWR

La relación de onda estacionaria es el pararametro que nos permite saber cuan eficiente es una antena en una frecuencia determinada.

El ROE , se determina por la medición con un instrumento (medidor),el cual se pone en serie entre,  el equipo radiotransmisor y la antena.

Existen muchos tipos y calidades de instrumentos para efectuar la medición, lo ideal por supuesto es tener el de mejor calidad, algunos radiotransmisores traen un medidor incorporado, generalmente por no decir siempre, esta medición vía radio no es la mas exacta, solo hay que tomar esta medición como una mera aproximación.

Dentro de la escala de medición de ROE se acepta como máxima  medida: 1.5 (léase en forma formal: 1 es a 1.5) , luego de ese valor, la escala esta en color rojo para indicar el peligro de ocupar la radio con la antena en esas condiciones.
En el caso de  una Relación de Onda Estacionaria alta (ROE sobre 1.5) a parte de no permitir una eficiente irradiación de la transmisión  pone en serio peligro al radiotransmisor, pues la potencia no irradiada por la antena comienza a devolverse hacia la etapa de salida del equipo, el cual finalmente deja de transmitir,  lo cual se conoce como: quemada de equipo.  

En palabras mas comunes el ROE nos indica la capacidad de una antena de irradiar la potencia (radio frecuencia) de un radiotransmisor hacia el exterior.

· Las antenas siempre deben ser medidas, pues es la única manera de lograr la mayor eficiencia de transmisión.

· No necesariamente por que la estación móvil o base sea escuchada con cierta comodidad, significa que el ROE este en buenas condiciones.

· Las antenas no vienen pre-calibradas, pues el fabricante no tiene manera de saber donde y en que va a ser montada, 

· En especial las antenas de móviles deben ser revisadas de tiempo en tiempo, pues están muy expuestas a sufrir modificaciones en sus condiciones de transmisión por los continuos golpes que eventualmente reciben, lo cual puede modificar la posición e inclusive largo de las varillas de ajuste.
· Cuando una antena ya calibrada se traspasa a otro móvil inclusive si ese móvil fuera idéntico al anterior, la antena debe volver a ser calibrada.

